Primer RV

ITALIAN STYLE

EMOTION WITH PAINT...

Wodorozciericzalny, strukturakny podktad kwarcowy do przygotowania podtozy wewnetrznych przed
aplikacjg sciennych efektéw dekoracyjnych.

BENEFITY i OPIS PRODUKTU:

Primer RV to wodorozcieniczalny podktad recepturowany przy uzyciu dyspersji akrylowej oraz specjalnych,
gruboziarnistych wypetniaczy kwarcowych, stuzgcy do przygotowania podtozy wewnetrznych przed aplikacjg
wybranych efektéw dekoracyjnych marki SPIVER.

Produkt tworzy na powierzchni podtoza charakterystyczng, bardzo wyraing piaskowg strukture
(przypominajaca w dotyku i wygladzie gruboziarnisty papier $cierny), ktéra zapewnia doskonata przyczepnosé
efektéw dekoracyjnych. Poprawia, a niekiedy wrecz umozliwia poprawng aplikacje tynkéw dekoracyjnych.
PRIMER RV stanowi bardzo skuteczng ,warstwe adhezyjng” w przypadku bardzo gtadkich, btyszczacych
podtozy np. z ptytek ceramicznych.

Podktad posiada wiasciwosci wypetniajgce, wysoky site krycia i krétki czas schniecia, ogranicza zuzycie
materiatow stuzacych do wykonania efektéw dekoracyjnych (oszczednos¢ czasu i kosztéw), wyrdownuje

i redukuje chtonnos¢ podtoza, wzmacnia jego strukture oraz ujednolica kolorystycznie.

ZALETY | WEASCIWOSCI:

® gruboziarnista struktura z doskonatg przyczepnoscig do podtoza

e skuteczna ,warstwe adhezyjng” na bardzo gtadkich, blyszczacych podtozach
e poprawa wihasciwosci aplikacyjnych tynkdw dekoracyjnych

o wiasciwosci wypetniajace

® ograniczenie zuzycia efektow dekoracyjnych

e wyréwnanie i redukcja chtonnosci podtoza oraz wzmocnienie jego struktury

e ujednolicenie kolorystyczne

o fatwos¢ aplikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

spoiwo: dyspersja syntetyczna

wigzanie: koalescencja

ciezar whasciwy: 1,24 kg/| + 0.5%

wydajnosé: 7-8 m2/1 | przy jednowarstwowej aplikacji zaleznie od struktury podtoza, metody aplikacji oraz
proporcji rozcienczenia.

Wykonac¢ probe w celu okreslenia doktadnej wydajnosci.



rozciericzanie: stosowac w formie nierozcieficzonej lub rozciericzonej woda w proporcji 2:1 (farba gruntujaca :
woda).

czas schniecia (w temp. + 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%):

- suchos¢ dotykowa: ok. 1 godzina

- mozliwos¢ aplikacji efektéw dekoracyjnych: min. 24 godziny

kolorystyka: kolor biaty (mozliwos¢ podbarwiania na kolory pastelowe zblizone do odcienia docelowego efektu
dekoracyjnego).

temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

ZASTOSOWANIE

Zakres uzycia: podtoza wewnetrzne: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe
tynki mineralne, gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton,
renowacja powtok dyspersyjnych.

Przygotowanie podtoza:

@ powierzchnie niemalowane:

Nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podfoza betonowe sezonowac przez okres min. 4 tygodni.
Gtadzie gipsowe pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia i zwigzania.

Tynki wapienne sezonowa¢ przez ok. 6 miesiecy. Zalecany przedziat czasowy w przypadku nowo wzniesionych
budynkéw to okres po uptywie pierwszego sezonu grzewczego umozliwiajgcy odparowanie wilgoci
konstrukcyjnej. Usungé¢ brud, kurz, ttuste plamy i luzne fragmenty podtoza. Nierownosci i spekania podtoza
wyréwnac¢ materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego. Mikroorganizmy (plesn i grzyby) usungé
odpowiednim preparatem.

Podtoze chtonne, w szczegdlnosci gtadzie gipsowe zagruntowad transparentnym preparatem gruntujgcym
DERASOL H20 marki Spiver (lub innym z oferty B.M. Polska).

Po uptywie 24 godzin nalezy nanies¢ 1 warstwe podktadu PRIMER RV, w razie koniecznosci odpowiednio
rozcieniczonego.

Przed nanoszeniem efektéw dekoracyjnych warstwa podktadu musi by¢ catkowicie wyschnieta i zwigzana.

® powierzchnie malowane:

Usunac brud, kurz, ttuste plamy, wszystkie istniejgce warstwy malarskie oraz luzne fragmenty podtoza.
Powierzchnie btyszczgce zmatowic.

Nieréwnosci i spekania podtoza wyréwnaé materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego.
Mikroorganizmy (plesn i grzyby) usung¢ odpowiednim preparatem.

Nastepnie nalezy postepowac zgodnie z metodg przedstawiong w przypadku ,,powierzchni niemalowanych”.

W przypadku renowacji starych powtok malarskich wykona¢ wymalowanie prébne. Uzyskanie pozytywnego
wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Powtoki wapienne i klejowe nalezy bezwzglednie
usungc.

APLIKACJA

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i odpylone.

Produkt stosowac w postaci nierozciericzonej lub rozciericzonej wodg w proporcji 2:1 (farba gruntujgca : woda).
Przed uzyciem doktadnie wymieszaé. PRIMER RV aplikowac rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskiem, aby
uzyskac jednolitg i gtadkg powierzchnie.

Efekty i tynki dekoracyjne marki SPIVER aplikowa¢ po min. 24 godzinach.

Przerwy technologiczne zaplanowac na krawedziach scian i elementéw oraz w naroznikach pomieszczen.

Nie nanosi¢ na powtoki farb wapiennych i klejowych (nalezy je bezwarunkowo usungac z podtoza).

Zaleca sie uzycie narzedzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taém malarskich marki
Frogtape® (z technologig PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter’s Matte Green”.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:
Prace prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +5°C. Optymalne warunki atmosferyczne:
+20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%.

Czas schniecia:
W temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, powtoka schnie maks. 24 godzin.



W wymienionych warunkach efekty i tynki dekoracyjne po min. 24 godzinach.
Czyszczenie narzedzi: narzedzia nalezy czysci¢ wodg z mydtem, bezposrednio po zakornczeniu prac.

Uwaga: stosowacé system - podkfad PRIMER RV oraz wybrane efekty lub tynki dekoracyjne marki SPIVER.
Zabarwi¢ dostateczng ilos¢ podktadu z jednej partii produkcyjnej w celu unikniecia ewentualnych réznic

w odcieniach powtoki malarskiej. Farbe z rodinych partii produkcyjnych nalezy wymiesza¢ w wiekszym
opakowaniu.

Producent nie odpowiada za ztg jakos$¢ dekoracji w przypadku nieprzestrzegania podanych zalecen.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty i szkody powstate w wyniku uzycia ponad 4 | produktu,
poniewaz do tej ilosci jakiekolwiek defekty produktu powinny zosta¢ uwidocznione i zgtoszone w punkcie
sprzedazy.

PRZECHOWYWANIE:

Chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywac i transportowa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach w temperaturze od + 7°C do + 35°C. Produkt przechowywac¢ zgodnie z krajowymi
przepisami i normami.

OCHRONA SRODOWISKA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO:

Karta charakterystyki produktu dostepna na zyczenie Klienta.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

EUH208 - Zawiera 2-Metylo-4- izotiazolin-3-one, 1,2-benzisothiazol-3-on. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergiczne;j.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢
rozpylonej cieczy lub mgty. Jesli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczajaca, nalezy stosowac
$rodki ochrony drég oddechowych, posiadajgce filtr pochtaniajgcy pyty i pary typu AP (filtr gazowo/pytowy)
(EN405:2001). Unika¢ kontaktu z oczami. W przypadku dostania sie farby do oczu, przeptukac je silnym
strumieniem wody. Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu produktu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

P101 - W razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 - Chronic¢ przed dzie¢mi.

P261 — Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilodciag wody z mydtem

P321 - Chroni¢ przed spozyciem. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub etykiete.

P501 - Ptynnych pozostatosci nie wylewac do kanalizacji lub ciggéw powierzchniowych. Nalezy je przekazaé
specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania nalezy odda¢
do recyclingu lub unieszkodliwienia.

P321 - Zastosowac okreslone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosié sie pod opieke
lekarza. P362 +P364 - Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem.

TERMIN PRZYDATNOSCI: 36 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknietym opakowaniu.
Opakowania: 4 1; 15 |

LZO:
Kat. A/g. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 30 g/I. Produkt zawiera maks. 6.5 g/I LZO.



DISTRIBUTION PARTNER Niniejsza specyfikacja obowiazuje od: 06.2025 r.

B.M. Polska Sp. z 0. 0. gwarantuje wtasciwg jakos¢ produktu, nie ma jednak wptywu na sposéb i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za prace Projektanta i
Wykonawcy. Przedstawione w tresci karty technicznej informacje zostaty podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od
odpowiedzialnosci za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i wady powstate
na skutek tacznego stosowania oferowanych produktéw z materiatami pochodzacymi z portfolio innych producentéw, jak réwniez w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian
recepturowych przez nabywcdw i uzytkownikéw.

B.M Polska Sp. z 0. 0. zastrzega prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcze$niejszego informowania o tym fakcie Klientdw oraz petne prawo do modyfikacji
produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: SPIVER s.r.l., contrada Babbaurra S.S. 122, 93100 Caltanissetta ( CL) tel.: +39 0934 57 77 91 www.spiver.it

WYtACZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z 0.0., ul. Potczyrska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90 www.bmpolska.com



http://www.spiver.it/
http://www.bmpolska.com/

